
Pavimenti da amare.



FAP
PAVIMENTI DA AMARE.
Per chi sceglie di 
appartenere a un luogo.
ПОЛЫ - НЕВОЗМОЖНО НЕ ЛЮБИТЬ. 
Для тех, кто неразрывно связан с домом. 
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IDEE, DETTAGLI, EMOZIONI, 
CHE FANNO DI OGNI CASA 
UN LUOGO SPECIALE.
I nuovi pavimenti Fap  nascono con l’obiettivo di creare superfi ci  ric-
che di emozione e di autenticità. Ogni materia può raccontare una 
storia, risvegliando quelle sensazioni impercettibili della memoria, 
quei dettagli che trasformano la nostra casa in un luogo speciale. 
Per questo ogni intonazione di colore è studiata con cura, così come 
la tattilità e la matericità della superfi ci e il disegno delle decorazioni, 
che lasciano indelebile sui pavimenti  il segno del nostro stile.

ИДЕИ, ДЕТАЛИ, ЭМОЦИИ, ПРЕВРАЩАЮЩИЕ ДОМ В ОСОБЕННОЕ МЕСТО. 

Новые напольные покрытия от Fap  были разработаны с целью создать 

подлинные и эмоционально насыщенные поверхности. Каждый элемент 

материи может поведать историю, вернув забытые воспоминания и 

воссоздав в памяти детали, превращающие наш дом в особенное место. 

Поэтому восприятие каждого цветового оттенка и ощущение от 

соприкосновения с поверхностью были тщательно продуманы, как и рисунки 

декоров, незабвенные свидетельства нашего стиля.
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BASE

UNA 
CASA 
DA
ABI
TARE Pavimenti da amare.



BASE
ДОМ, ГДЕ СТОИТ ЖИТЬ. 

NEGLI AMBIENTI, UN 
SENSO DI VISSUTO.
Base è ideale per infondere  autenticità e senso di vissuto a uno spa-
zio nuovo o ristrutturato, facendone un luogo che racconta il mondo 
e il carattere di chi vi abita.
Oltre alla superfi cie per interni, è disponibile anche “OUT” una parti-
colare fi nitura studiata per terrazze e pavimenti all’aperto, ma anche 
per originali rivestimenti.

АУРА ПРОШЛОГО В ИНТЕРЬЕРАХ. Коллекция Base идеально сочетает 

ощущение подлинности и старины в новых или отремонтированных 

помещениях, превращая их в интерьеры, передающие внутренний 

мир и особенности характера тех, кто в них живет. 

Помимо напольных покрытий для интерьеров, предлагается также 

версия “OUT”  - специальная отделочная плитка, разработанная для 

террас и улицы, а также для оригинального решения облицовки.

6 COLORI / 6 COLORS

quarzo sabbia fango pietra terra lava

5 FORMATI / 5 SIZES

60x60 75x75 37,5x7560x120

20x120

2 SUPERFICI / 2 SURFACES

IN / OUT
76



Floor
Base Lava
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LAVA
LA SENSAZIONE DI UN 
MANUFATTO ARTIGIANALE.

Il pavimento offre  al tatto una sensazione morbida e piacevole. La 
superfi cie è leggermente mossa e ondulata, come fosse nata dai ge-
sti di un artigiano dal sapere antico.

СЛОВНО РУЧНОЙ РАБОТЫ. При соприкосновении пол дарит приятные 

ощущения мягкости. Поверхность слегка неровная и волнистая, 

будто была сотворена умелыми руками ремесленника.

1110



FA
N
G
O

Floor
Base Fango
Il tappeto è realizzato con Base 
Maiolica Angolo, Centro e Bordo
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L’impasto cromatico è ricco di piccole sca-
glie e inclusioni materiche, che fanno vibrare 
il colore in modo dinamico e tridimensiona-
le, restituendo il fascino dell’autenticità e del 
manufatto. 

ШЕСТЬ ЦВЕТОВ, СОЗДАННЫХ ИЗ ОТТЕНКОВ И 

ДЕТАЛЕЙ. Цветовая масса наполнена маленькими 

частичками и примесями из особых материалов, 

заставляющих интенсивно вибрировать цвет, 

создавая эффект объёма и напоминая подлинное 

очарование ручной работы.

SEI COLORI, FATTI 
DA SFUMATURE E 
DETTAGLI.

quarzo sabbia fango

pietra terra lava

Wall
Base Fango

Base Delave Fango Inserto Mix 3
Floor

Base Fango
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SABBIA
MOSAICI E 
DECORAZIONI, PER 
RENDERE UNICO 
OGNI AMBIENTE.

La gamma di mosaici, fasce e decorazioni com-
ponibili permette di costruire soluzioni di posa 
su misura per ogni ambiente, sottolineandone 
le caratteristiche uniche e originali.

МОЗАИКА И ДЕКОРЫ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ИНТЕРЬЕРАМ 

Б О Л Ь Ш Е Й  И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О С Т И .  Б о г а т а я 

гамма мозаики, бордюров и компонуемых декоров 

предоставляет широкий выбор решений на любой 

вкус и возможность подчеркнуть уникальность и 

оригинальность жилых пространств. 

Wall
Base Sabbia Wall 3D Mosaico
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PIETRA
CINQUE FORMATI 
PER OGNI 
SITUAZIONE.

Tra i cinque formati,  il 75x75 cm è una so-
luzione nuova e interessante: ricercato e im-
portante, facile da posare.

ПЯТЬ ФОРМАТОВ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ.  Среди 

пяти форматов модель 75x75 см – новейшее 

и самое любопытное решение: изысканное и 

внушительное, лёгкое в укладке. 

Wall
Base Patch Grigi Mix 3

Floor
Base Pietra
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BaseBase RT / rettifi cato rectifi ed - rectifi e - rectifi cado - begradigt - ректифицированная  GRES PORCELLANATO
PORCELAIN - GRES CERAME - GRES PORCELÁNICO  
FEINSTEINZEUG - КЕРАМОГРАНИТ

PAVIMENTI
FLOOR TILES - SOLS - PAVIMENTOS 
BODENFLIESEN - НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

SPESSORE 10 mm
THICKNESS - EPAISSEUR - ESPESOR 
STÄRKE - ТОЛЩИНА

RT60x120
24”x48”

20x120
8”x48”

75x75
30”x30”

37,5x75
15”x30”

60x60
24”x24”

Base Quarzo Base Sabbia Base Terra

75x75 RT 37,5x75 RT

OUT STRUTTURATO

Base Fango Base Lava Base Pietra

75x75 RT 37,5x75 RT 75x75 RT 37,5x75 RT

75x75 RT 37,5x75 RT

60x60 RT 60x60 RT 60x60 RT 60x60 RT 60x60 RT 60x60 RT

75x75 RT 37,5x75 RT 75x75 RT 37,5x75 RT75x75 RT 75x75 RT 37,5x75 RT37,5x75 RT 75x75 RT 37,5x75 RT

60x120 RT

20x120 RT

60x120 RT

20x120 RT

IN NATURALE IN NATURALE IN NATURALE

60x120 RT

20x120 RT

IN NATURALE

60x120 RT

20x120 RT

IN NATURALE IN NATURALE

OUT STRUTTURATO OUT STRUTTURATO
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BaseBase RT / rettifi cato rectifi ed - rectifi e - rectifi cado - begradigt - ректифицированная  GRES PORCELLANATO
PORCELAIN - GRES CERAME - GRES PORCELÁNICO  
FEINSTEINZEUG - КЕРАМОГРАНИТ

PAVIMENTI
FLOOR TILES - SOLS - PAVIMENTOS 
BODENFLIESEN - НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

SPESSORE 10 mm
THICKNESS - EPAISSEUR - ESPESOR 
STÄRKE - ТОЛЩИНА

RT60x120
24”x48”

20x120
8”x48”

75x75
30”x30”

37,5x75
15”x30”

60x60
24”x24”

Base Maiolica Centro Inserto 75x75 RT

Base Maiolica Bordo Inserto 75x75 RT Base Maiolica Angolo Inserto 75x75 RT

Base Delave Fango Inserto Mix 3 75x225 RT

Base Patch Grigi Mix 3 30x90  

Base Patch Terre Mix 3 30x90  
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BaseBase RT / rettifi cato rectifi ed - rectifi e - rectifi cado - begradigt - ректифицированная  GRES PORCELLANATO
PORCELAIN - GRES CERAME - GRES PORCELÁNICO  
FEINSTEINZEUG - КЕРАМОГРАНИТ

PAVIMENTI
FLOOR TILES - SOLS - PAVIMENTOS 
BODENFLIESEN - НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

SPESSORE 10 mm
THICKNESS - EPAISSEUR - ESPESOR 
STÄRKE - ТОЛЩИНА

RT60x120
24”x48”

20x120
8”x48”

75x75
30”x30”

37,5x75
15”x30”

60x60
24”x24”

Pezzi Speciali IN Disponibili in tutti i colori.

Pezzi Speciali OUT Disponibili nei colori: Sabbia, Lava, Fango.

Base Elemento L OUT 
15x75 / 6"x30" RT

Base OUT 
75x75 / 30"x30" RT

Disponibile su ordinazione.

Base
60x60 / 24"x24" RT

Base Scalino  
33x60 / 13"x24" RT

Base Scalino Angolare
33x33 / 13"x13" RT

Base Scalino Angolare
33x33 / 13"x13" RT

Base Battiscopa
7,2x60 / 2.9"x24" RT

Base Gradino
30x60 / 12"x24" RT

Base Battiscopa 
Sagomato Dx
7,2x30 / 2.9"x12" RT

Base Battiscopa 
Sagomato Sx

7,2x30 / 2.9"x12" RT

Disponibili su ordinazione.

Disponibile su ordinazione.

Disponibile su ordinazione.

Disponibile su ordinazione.

Disponibile su ordinazione.

Mosaici 

Base Fango Mosaico   
30x30 

Base Lava Mosaico   
30x30 

Base Pietra Mosaico  
30x30 

Base Quarzo Mosaico   
30x30 

Base Sabbia Mosaico 
30x30 

Base Terra Mosaico  
30x30 

Base Lava Wall 3D 30x60 

Base Quarzo Wall 3D 30x60 

Base Sabbia Wall 3D 30x60 

2,3 x 2,3 cm

*
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LA 
VITA, 
HA 
MILLE 
SFUMA
TURE

NUANCES

Pavimenti da amare.



NUANCES
ЖИЗНЬ В ОТРАЖЕНИИ  ТЫСЯЧИ ОТТЕНКОВ.

DETTAGLI AUTENTICI CHE 
ANIMANO LA MATERIA.
Anche appena posate, le doghe di Nuances sembra siano lì da sem-
pre: così ricche di dettagli autentici, di sfumature di colore, con le 
naturali screziature e movimenti della superfi cie, su cui gioca la luce. 

ПОДЛИННЫЕ ДЕТАЛИ, ОЖИВЛЯЮЩИЕ МАТЕРИЮ. Свежеуложенная вытянутая 

плитка Nuances  кажется удивительно органичной. Игра света отражается 

на поверхностях, столь насыщенных подлинными элементами, цветовыми 

оттенками, естественными крапинками и жизненной энергией. 

6 COLORI / 6 COLORS

faggio rovere sandalo ulivoquercia noce

2 FORMATI / 2 SIZES

22,5x90 15x90

2 SUPERFICI / 2 SURFACES

IN / OUT



Floor
Nuances Faggio

FAGGIO
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SEI COLORAZIONI  
MULTITONO.

Ogni proposta cromatica è un’armonia di tonalità: sono colorazioni 
suggestive e ricercate, al contempo nuove e antiche. La lunghezza 
delle doghe (15x90-22,5x90 cm) crea un movimento di ampio respiro.

ШЕСТЬ РАЗНОЦВЕТНЫХ РЕШЕНИЙ. Каждое цветовое решение – это гармония 

оттенков.  Чарующие и изысканные цвета соединяют современность с прошлым. 

Длина вытянутой плитки (15x90-22,5x90 cм) создаёт впечатление безудержной 

свободы. 

Wall/Floor
Nuance Faggio
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OUT, UNA 
RAFFINATA 
SUPERFICIE 
ANTISCIVOLO.

La ricercata superfi cie antiscivolo “OUT” 
moltiplica le applicazioni: esterni, piscine, 
spogliatoi, cucine e ambienti di lavoro.

OUT, ИЗЫСКАННАЯ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩАЯЯ 

ПОВЕРХНОСТЬ. Утонченная противоскользящая 

поверхность “OUT” обладает широким спектром 

применения:  уличные покрытия,  бассейны, 

раздевалки, кухни и рабочие помещения. 

Floor
Nuances Sandalo OUT
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ROVERE

Floor
Nuance Rovere
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Floor
Nuances Noce

Il tappeto è realizzato con 
Nuances Classic Noce Tappeto

Floor
Nuance Sandalo

Floor
Nuance Rovere

NOCE
NASCE VISSUTO, 
MA È FATTO
PER DURARE.

Nuances nasce con la patina del vissuto, ma 
è fatto per durare, anche dove solitamente 
non si usa il legno: locali di forte passaggio, 
spazi a piano terra, esterni, pavimenti bagno.

ПРОЧНОСТЬ, РОЖДЁННАЯ ПОД СТАРИНУ. 

Коллекция Nuances несёт на себе отпечаток 

прошлого. Однако уровень её прочности был 

специально рассчитан для тех помещений, где 

обычно не используется дерево: места с высокой 

проходимостью, первые этажи, уличные покрытия, 

полы в ванной.
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NuancesNuances RT / rettifi cato rectifi ed - rectifi e - rectifi cado - begradigt - ректифицированная  GRES PORCELLANATO
PORCELAIN - GRES CERAME - GRES PORCELÁNICO  
FEINSTEINZEUG - КЕРАМОГРАНИТ

PAVIMENTI
FLOOR TILES - SOLS - PAVIMENTOS 
BODENFLIESEN - НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

SPESSORE 10 mm
THICKNESS - EPAISSEUR - ESPESOR 
STÄRKE - ТОЛЩИНА

RT15x90
6”x36”

22,5x90
9”x36”

IN NATURALE

OUT STRUTTURATO

Nuances Faggio 15x90 RT

IN NATURALE

Nuances Noce 15x90 RT

IN NATURALE

Nuances Quercia 15x90 RT

IN NATURALE

Nuances Rovere 15x90 RT

OUT STRUTTURATO OUT STRUTTURATO OUT STRUTTURATO

Nuances Faggio 22,5x90 RT  

Nuances Faggio OUT 22,5x90 RT  

Nuances Noce 22,5x90 RT  

Nuances Noce OUT 22,5x90 RT  

Nuances Quercia 22,5x90 RT  

Nuances Quercia OUT 22,5x90 RT  

Nuances Rovere 22,5x90 RT  

Nuances Rovere OUT 22,5x90 RT  

IN NATURALE

OUT STRUTTURATO

Nuances Sandalo 15x90 RT

IN NATURALE

Nuances Ulivo 15x90 RT

OUT STRUTTURATO

Nuances Sandalo 22,5x90 RT  

Nuances Sandalo OUT 22,5x90 RT  

Nuances Ulivo 22,5x90 RT  

Nuances Ulivo OUT 22,5x90 RT  
40 41



NuancesNuances RT / rettifi cato rectifi ed - rectifi e - rectifi cado - begradigt - ректифицированная  GRES PORCELLANATO
PORCELAIN - GRES CERAME - GRES PORCELÁNICO  
FEINSTEINZEUG - КЕРАМОГРАНИТ

PAVIMENTI
FLOOR TILES - SOLS - PAVIMENTOS 
BODENFLIESEN - НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

SPESSORE 10 mm
THICKNESS - EPAISSEUR - ESPESOR 
STÄRKE - ТОЛЩИНА

RT15x90
6”x36”

22,5x90
9”x36”

Nuances Faggio Mosaico 
22,5x22,5  

Mosaici e Decori

Nuances Quercia Mosaico 
22,5x22,5  

Nuances Ulivo Mosaico 
22,5x22,5  

Nuances Noce Mosaico 
22,5x22,5  

Nuances Sandalo Mosaico 
22,5x22,5  

Nuances Rovere Mosaico 
22,5x22,5  

Nuances Classic Noce Tappeto 45x45 RT  Nuances Classic Sandalo Tappeto 45x45 RT  

Nuances Black Inserto 15x90 RT  

Nuances Red Inserto 15x90 RT  

Pezzi Speciali IN Disponibili in tutti i colori.

Nuances Battiscopa
7,2x90 / 2.9"x36" RT

Nuances Scalino Angolare SX
22,5x22,5 / 9"x9" RT

Disponibile su ordinazione.

Nuances Naturale
15x90 / 6"x36" RT

Nuances OUT 
22,5x90 / 9"x36" RT

Nuances Elemento L OUT 
22,5x90 / 9"x36" RT - h 4 cm / h 1.6"

Disponibile su ordinazione.

Nuances Naturale
22,5x90 / 9"x36" RT

Nuances Scalino Angolare DX
22,5x22,5 / 9"x9" RT

Disponibile su ordinazione.

Nuances Scalino 
22,5x90 / 9"x36" RT

Disponibile su ordinazione.

Pezzi Speciali OUT Disponibili in tutti i colori.

Base Battiscopa 
Sagomato Dx
7,2x30 / 2.9"x12" RT

Base Battiscopa 
Sagomato Sx

7,2x30 / 2.9"x12" RT

Disponibili su ordinazione.
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Fap è eco design.  The environment is a precious blessing and belongs to us all. We from Fap ceramiche are aware about this and for this simple reason all our efforts are ai-
med at the respect of the habitat in which we are living. Ours is an ethic design with green sensibility and who buys Fap ceramiche knows this. All the FAP ceramiche products 
fulfi l Ecolabel qualifi cations. Ecolabel is the European mark of environmental quality only awarded to products and services with the best environmental performance.  /  Fap è 
eco design.  Die Umwelt ist ein wertvolles Gut, das vor allem uns allen gehört. Wir von FAP ceramiche sind uns dessen bewusst und gerade deshalb wird höchste Rücksicht 
des Habitats in dem wir leben angestrebt. Unser Design ist ethisch,  mit einer grünen Sensibilität, und wer Fap ceramiche kauft weis es. Alle Fap ceramiche Produkte erfüllen 
die Ecolabel Anforderungen. Ecolabel ist das europäische Siegel für Umweltqualität, das die Produkte und Serviceleistungen auszeichnet, die sich vom Umweltstandpunkt aus 
als die besten erweisen.  / Fap è eco design.  L’environnement est un bien précieux appartenant à chacun de nous. Chez Fap nous en sommes conscients et nous nous sen-
tons particulièrement concernés, c’est pour cette raison que tous nos efforts sont dirigés dans le sens du respect de l’habitat dans lequel nous vivons. Nos créations sont syno-
nymes de design éthique, de sensibilité pour la nature, et qui choisit FAP ceramiche peut en avoir la conviction. Tous les produits Fap ceramiche répondent aux critères Ecolabel. 
Ecolabel est la marque européenne de qualité qui récompense les meilleurs produits et services du point de vue del l’environnement.  /  Fap è eco design.  El ambiente es 
un bien precioso y sobre todo común. Nosotros de Fap ceramiche estamos conscientes de esto y por esta sencilla razón todos nuestro esfuerzos se dirigen al resepto 
del habitat en el cual vivimos. Hemos querido crear una harmonía entre el sistema de producción interno y el ecosistema ambiental externo. El nuestro es un design ético 
con una sensibilidad verde y quien compra Fap ceramiche lo sabe. Todos los productos Fap ceramiche responden a los requisitos Ecolabel. Ecolabel es la marca euro-
pea de calidad ecológica que premia a los mejores productos y servicios desde el punto de vista medioambiental.  /  Fap è eco design.  Окружаюшая  среда это очень 
ценное и общедоступное  достояние. Мы, в компании Fap ceramiche всегда помним об этом, и по этой простой причине прилагаем максимум усилий для сохранения природы 
как среды для жизни. Наш дизай является этичным и экологически ответственным, кто покупает Fap ceramiche, знает об этом.  Вся продукция Fap ceramiche соответствует 
требованиям Ecolabel. “Ecolabel” - это европейский знак экологического качества, который присваивается лучшим с точки зрения защиты окружающей среды товарам и услугам.       

Italian-made products, a clear guarantee of top quality. All our tiles are produced exclusively in Italy, while the edge trims. Fap customers can be sure that the tiles they buy are 
produced with environment-friendly technologies, using excellent-quality, safe raw materials and guaranteeing the best possible working conditions.  /   Made in Italy, eine wirklich 
transparente Qualität. Alle unsere Fliesen werden ausschließlich in Italien hergestellt. Die Kanten. Wer Keramik von Fap erwirbt, kann stets sicher sein, dass diese mit technischen 
Verfahren hergestellt werden, die umweltfreundlich sind, ausgezeichnete und sichere Rohstoffe verwenden und die bestmöglichsten Arbeitsbedingungen gewährleisten.  /  Made 
in Italy, une qualité vraiment transparente. Tous nos carreaux et décors sont exclusivement fabriqués en Italie. Ceux qui choisissent Fap peuvent avoir la certitude que leurs carreaux 
sont issus de technologies de production écologiquement responsables qui utilisent des matières premières sures et de qualité, dans les meilleurs conditions de travail possible.  /  Hecho 
en Italia, una calidad realmente transparente. Todos nuestros revestimientos están producidos exclusivamente en Italia. Los bordes, los london y los lápices están fabricados 
en España. Quien compra cerámicas Fap tiene la seguridad que las mismas están elaboradas con tecnologías que respetan el medio ambiente, empleando materias primas excelentes y 
seguras, garantizando las mejores condiciones de trabajo posibles.  /  Made in Italy. Неоспоримое качество. Вся наша плитка и декоры производятся исключительно в 
Италии. Приобретая керамическую плитку Fap, вы можете быть уверены в том, что она изготовлена с применением природосберегающих технологий,  использованием 
превосходного и безопасного сырья и обеспечением оптимальных условий работы.

Fap è
made
in Italy 

Fap è
eco

design
Tutte le nostre piastrelle sono 
prodotte esclusivamente in Italia. 
Chi acquista ceramiche Fap ha la 
sicurezza che esse sono prodot-
te con tecnologie che rispettano 
l’ambiente, utilizzano materie pri-
me eccellenti e sicure, garanten-
do le migliori condizioni di lavoro 
possibili.

L’ambiente è un bene prezioso e soprattutto 
comune. Noi di Fap ceramiche ne siamo con-
sapevoli ed è per questa semplice ragione che 
tutti i nostri sforzi sono tesi al rispetto dell’ha-
bitat in cui viviamo. Il nostro è un design etico 
con una sensibilità verde e chi acquista Fap 
ceramiche lo sa. Tutti i prodotti Fap ceramiche 
rispettano i requisiti Ecolabel. Ecolabel è il mar-
chio europeo di qualità che premia i prodotti e 
i servizi migliori dal punto di vista ambientale.

Ceramics of Italy

44 45



Cleaning to be performed by the tile layer:

 Initial cleaning: about 10-20 minutes after grouting TonosuTono will lose its plasticity and become opaque: any excess sealant   
 should then be removed using a clean, damp sponge. The tiles must then be wiped clean using a dry cloth or felt.
 
 Final cleaning: after 36/48 hours both the tiles and the joints will have dried completely: the surface must then be washed using a buffered acid   
 solution. The tiles must then be rinsed using plenty of clean water, which must then be removed using a liquid vacuum.

EXTREMELY IMPORTANT: it is essential that the tile layer cleans the tiles exactly as prescribed so that the flooring will subsequently be easy to clean. The care taken 
with both the initial and final cleaning processes (in particular the complete removal of grout residuals) will affect the subsequent ease of maintenance of the flooring. The 
best manufacturers of joint-grouts and adhesives recommend this procedure for all flooring in porcelain stoneware. If these recommendations are not observed or if water 
is used which is not perfectly clean, it could lead to the formation of a hardly perceivable film of grout or building site dust which captures any dust in the atmosphere and 
can make the floor look eternally dirty.

Ordinary cleaning:

 Frequency: as usual.
  Recommendations: 
a] always use cleaning tools which are perfectly clean;  b] always rinse the floor;  c] do not walk on the floor when wet;
d] clean water without detergent may be used for frequent washing.

Pavimento

Informazioni utiliInformazioni utili

Pulizia a cura del posatore. Pulizia ordinaria a cura dell’utilizzatore. 

Pulizia fi nale.

Obiettivo: rimozione defi nitva 
del sigillante.

Strumenti: acido ad azione tamponata, 
acqua pulita.

Modalità: frizionare l’acido sulla superfi cie 
posata, 15-20 minuti dopo sciacquare con 
acqua pulita. Asciugare con aspiraliquidi.

Prima pulizia.

Obiettivo: rimuovere l’eccesso 
di sigillante.

Strumenti: spugna umida e pulita 
panno asciutto.

Obiettivo: manutenzione delle condizioni igieniche 
ed estetiche desiderate.

Strumenti: normali strumenti per pulizia.  
Per lavaggi frequenti può essere utilizzata semplicemente 

acqua pulita.

Modalità: con la frequenza abituale, lavare la superfi cie 
utilizzando strumenti per la pulizia perfettamente puliti.

Sciacquare adeguatamente dopo 
il lavaggio con detergenti.

Stuccatura 10-20 
min.

36-48 
ore

Posa 
Una corretta posa in opera, seguendo alcune semplici regole, garantirà un perfetto risultato finale:

1) controllare la planarità del massetto su cui posare le piastrelle da pavimento;
2) posare il prodotto miscelando il materiale prelevato da più scatole;
3) maneggiare con cura il prodotto prima e durante la posa;

IMPORTANTE:
I pavimenti rettificati di Fap devono essere posati con una fuga di 2-3 mm.
Per pavimenti posati a correre, sfasatura massima di 30 cm fra le doghe.
Stuccatura 
Utilizzare gli stucchi coordinati TonosuTono.
Pulizia 
Le regole per la pulizia a cura del posatore devono essere applicate quando vengono utilizzati stucchi cementizi (TonosuTono o altri). Quando si usano stucchi 
epossidici, ci si deve attenere alle indicazioni dei produttori.

PREMESSA IMPORTANTE: PER POSA E STUCCATURA RIVOLGERSI A POSATORI PROFESSIONISTI.

Pulizia a cura del posatore.

 Prima pulizia: quando, dopo 10-20 minuti dalla stuccatura TonosuTono perde plasticità e diventa opaco si proceda alla rimozione
 dell’eccesso di sigillante con una spugna umida e pulita. Si deve poi effettuare una pulizia a secco con un panno asciutto o con un feltro.

 Pulizia finale: dopo 36/48 ore sia piastrelle che fughe hanno completato la loro stagionatura, si deve procedere al lavaggio della superficie
 con un acido ad azione tamponata. Si deve poi risciacquare con abbondante acqua pulita, da rimuovere con una aspira-liquidi.

IMPORTANTISSIMO: è fondamentale che la pulizia a cura del posatore sia effettuata a regola d’arte affinché il pavimento risulti di facile manutenzione. La cura con la 
quale si eseguono la prima pulizia e la pulizia finale (in particolare l’asportazione totale degli stucchi residui) influenzeranno la pulibilità del pavimento. Tale procedura 
è prevista dai migliori produttori di stuccature per fughe e collanti, per tutti i pavimenti in gres porcellanato. Non rispettare queste raccomandazioni, o utilizzare acqua 
non perfettamente pulita, può determinare il fissaggio di una patina di stucco o di polvere di cantiere, non perfettamente visibile ad occhio nudo, che cattura la polvere 
esistente nell’ambiente e può rendere il pavimento perennemente sporco.

Pulizia ordinaria.

 Frequenza: come d’abitudine.
 Avvertenze: 
a] utilizzare strumenti per la pulizia perfettamente puliti;  b] sciacquare sempre il pavimento;  c] non calpestare il pavimento bagnato;
d] per lavaggi frequenti può essere utilizzata semplicemente acqua pulita.

Tiling 
Follow the simple rules below to guarantee perfect tiling results:
1) Check the floor slab is flat where the tiles are to be fitted;
2) Mix the tiles during tiling by taking them from several boxes
3) Handle the tiles with care before and during tiling.

IMPORTANT:
Fap rectified floor tiles must be laid with a 2-3 mm gap between them.
For floors with a lengthwise tiling layout, maximum 30 cm offset between panels.
Grouting 
Use TonosuTono coordinating grouts.
Cleaning 
When cement-based grouts are used (TonosuTono etc), the tiler should follow the instructions for cleaning. Follow the manufacturer’s instructions if epoxy grouts 
are used.

Floor tiles

Useful information

IMPORTANT NOTE: TILES SHOULD BE LAID AND GROUTED ONLY BY PROFESSIONAL TILE LAYERS.

Cleaning to be carried out by the tile layer. Ordinary cleaning to be carried out by the user. 

Aim: maintenance of the desired hygienic and aesthetic 
conditions.

Tools: usual cleaning apparatus. 
For frequent cleaning it is possible to use clean water alone.

Method: Wash the surface at the usual intervals using  
cleaning apparatus which are perfectly clean.

Rinse thoroughly after washing with detergents.

Grouting 10-20 
min.

36-48 
hours

Final cleaning.
Aim: fi nal removal of sealant.

Tools: buffered acid, clean water.
Method: rub the acid onto the fl oor, 

after 15-20 minutes rinse with clean water. 
Dry using a wet vacuum.

Initial cleaning.
Aim: to remove any sealant in excess.

Tools: a clean, damp sponge 
and a dry cloth.

Pose 
Une pose bien faite, dans le respect des règles de l’art, est la garantie d’un résultat parfait:

1) contrôler la planéité de la chape sur laquelle les carreaux de sol seront posés;
2) poser le produit en prélevant les carreaux de plusieurs boîtes à la foi;
3) manipuler le produit avec précaution avant et pendant la pose.

IMPORTANT:
Les revêtements de sol rectifiés Fap doivent être posés avec un joint de 2-3 mm.
Pour la pose décalée, ne  pas dépasser 30 cm de decalage entre les lattes.

Jointoiement 
Utiliser les joints coordonnés TonosuTono.

Nettoyage 
Les consignes de nettoyage (laissé au soin du carreleur) doivent être suivies lorsque sont utilisés des ciments joints (TonosuTono ou autres). En cas d’utilisation 
de joints époxy, se conformer aux indications du fabricant.

Revêtement de sol

Informations utiles

IMPORTANT : POUR LA POSE COMME POUR LE JOINTOIEMENT, FAIRE APPEL À DES PROFESSIONNELS.

Nettoyage réalisé par le poseur:

 Premier nettoyage: lorsque, de 10 à 20 minutes après le jointoiement, TonosuTono perd de son élasticité et devient opaque, il faut commencer   
 par enlever l’excédent de ciment-joint à l’aide d’une éponge humide et propre. Il faut ensuite effectuer un nettoyage à sec à l’aide d’un chiffon 
 sec ou d’un feutre.

 Nettoyage final: au bout de 36 à 48 heures, les carreaux et les joints ont achevé leur maturation. Il faut donc procéder au lavage de la surface à l’aide 
 d’un acide à action tamponnée. Il faut ensuite rincer avec une quantité abondante d’eau propre à enlever ensuite à l’aide d’un aspire-liquides.

TRÈS IMPORTANT: il est fondamental que le nettoyage effectué par le poseur soit réalisé dans les règles de l’art pour que le revêtement de sol soit facile à entretenir. Le soin 
avec lequel le premier nettoyage et le nettoyage final seront effectués (notamment l’élimination totale des résidus de ciments-joints) ira déterminer la facilité de nettoyage 
du revêtement de sol. Cette procédure est prévue par les meilleurs fabricants de jointoiements pour joints et adhésifs pour tous les revêtements de sol en grès cérame. 
Le non-respect de ces conseils ou l’utilisation d’une eau qui ne serait pas parfaitement propre peut provoquer l’apparition d’une patine de ciment-joint ou de poussière de 
chantier, pas complètement visible à l’œil nu, qui capture la poussière véhiculant dans l’environnement et qui peut rendre le revêtement de sol constamment sale.

Nettoyage ordinaire:

 Fréquence: comme d’habitude.
 Avertissements:
a] utiliser des instruments pour le nettoyage parfaitement propres;  b] toujours rincer le revêtement de sol;  c] ne pas piétiner le revêtement de sol humide;
d] pour les lavages fréquents, de l’eau propre peut être simplement utilisée.

Nettoyage par le carreleur. Nettoyage ordinaire par l’utilisateur.

But: préserver les conditions hygiéniques 
et esthétiques souhaitées.

Outils: outils de nettoyage habituels. Pour les nettoyages 
fréquents, il est aussi possible de n’utiliser que de l’eau claire.

Méthod: laver la surface avec des outils de nettoyage 
parfaitement propres, à la fréquence habituelle.

Rincer soigneusement après avoir utilisé des nettoyants.

Réalisation 
des joints

10-20 
min.

36-48 
heures

Nettoyage fi nal.
But: éliminer défi nitivement le mortier.

Outils: acide tamponné, eau claire.
Méthode: frotter la surface carrelée avec 
l’acide, rincer à l’eau claire 15-20 minutes 
après. Sécher avec un aspirateur à eau.

Premier nettoyage.
But: éliminer l’excédent de mortier.
Outils: éponge humide et propre, 

chiffon sec.
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Verlegung 
Eine korrekte bauseitige Verlegung unter Beachtung einiger einfacher Regeln garantiert ein perfektes Endergebnis:

1) Die Ebenflächigkeit des Estrichs, auf dem die Bodenfliesen verlegt werden, muss geprüft werden;
2) Beim Verlegen aus verschiedenen Kartons entnommene Fliesen mischen.
3) Das Produkt vor und während der Verlegung vorsichtig handhaben.

WICHTIG:
Die geschliffenen Bodenbeläge von Fap werden mit einer Fuge von 2-3 mm verlegt.
Für fortlaufend verlegte Böden beträgt die Versetzung max. 30 cm zwischen den Platten.
Verfugung 
Verwenden Sie jeweils passende Fugenmasse TonosuTono.
Reinigung 
Die Regeln für die Reinigung durch den Fliesenleger müssen angewandt werden, wenn zementhaltige Fugenmörtel verwendet werden (TonosuTono oder 
andere). Wenn Epoxi-Fugenmassen verwendet werden, sind die Hinweise des Herstellers einzuhalten.

Bodenbelag

Nützliche Informationen

WICHTIGE VORBEMERKUNG: WENDEN SIE SICH FÜR DIE VERLEGUNG UND VERFUGUNG STETS AN FACHHANDWERKER.

Die Reinigung erfolgt durch den Verleger:

 Erste Reinigung: wenn nach 10-20 Minuten nach der Verlegung TonosuTono seine Formbarkeit verliert und opak wird, wird mit der Entfernung der  
 überschüssigen Dichtungsmasse mit Hilfe eines feuchten und sauberen Lappens begonnen. Danach muss eine Trockenreinigung mit einem 
 trockenen Tuch oder mit Filz erfolgen.

  Endreinigung: nach 36/48 Stunden haben sowohl die Fließen als auch die Fugen ihre Ablagerung vollendet. Nun müssen die Oberflächen mit Hilfe einer  
  gepufferten Säure gereinigt werden. Danach muss mit viel sauberem Wasser gespült werden und dann mit einem Flüssigkeitsabsauger entfernt werden.

SEHR WICHTIG: es ist wichtig, dass die Reinigung durch den Fliesenleger ordnungsgemäß durchgeführt wird, damit der Fußboden leicht gewartet wird. Die Sorgfalt, 
mit der die erste Reinigung und die Endreinigung durchgeführt werden (insbesondere die vollständige Entfernung von Mörtelresten) beeinflusst die Pflegbarkeit 
des Fußbodens. Diese Prozedur wird von den besten Fugenmörtel- und Klebstoffherstellern für alle Fußböden aus Feinsteinzeug empfohlen. Werden diese 
Empfehlungen nicht beachtet oder wird nicht absolut reines Wasser verwendet, so kann dies zum Entstehen einer Mörtelpatina oder einer Baustellenstaubschicht 
führen, die mit bloßem Auge nicht erkennbar ist, aber im Raum vorhandenen Staub fängt und zu einem ständig schmutzigen Fußboden führt.

Normale Reinigung:

 Frequenz: wie üblich.
 Hinweise:
a] Verwenden Sie absolut saubere Reinigungsmittel;  b] Waschen Sie den Fußboden immer ab;  c] Nicht den nassen Fußboden betreten;
d] Bei häufigem Waschen braucht man nur sauberes Wasser.

Reinigung und Pfl ege durch den Fliesenleger. Regelmässige Reinigung und Pfl ege durch den Nutzer.

Ziel: Erhaltung der gewünschten hygienischen 
und ästhetischen Eigenschaften.

Werkzeuge: handelsübliche Reinigungswerkzeuge. 
Für die häufi ge Reinigung kann auch einfach klares Wasser 

verwendet werden.
Methode: Die Fliesen in üblichen Abständen mit vollständig 

sauberen Reinigungswerkzeugen abwaschen. Nach der Reinigung 
mit Reinigungsmitteln gründlich mit Wasser nachwischen.

Verfugen 10-20 
Minuten

36-48 
Stunden

Endreinigung.
Ziel: endgültige Entfernung des 

Versiegelungsmittels.
Werkzeuge: gepufferte Säure, klares Wasser.
Methode: Die Säure in die verlegten Fliesen 
einreiben, nach 15-20 Minuten mit klarem 
Wasser nachwischen. Die Oberfl äche mit 

einem Nasssauger trocknen.

Erstreinigung.
Ziel: Entfernung des Überschusses 

an Versiegelungsmittel.
Werkzeuge: feuchter und sauberer 

Schwamm, trockener Lappen.

Colocación 
Una colocación en obra correcta, siguiendo algunas reglas sencillas, garantizará un resultado final perfecto:

1) controlar la planitud de la placa sobre la que colocar las baldosas;
2) colocar el producto mezclando el material extraído de varias cajas;
3) manejar el producto con cuidado antes y durante la colocación.

IMPORTANTE:
Los pavimentos rectificados de Fap deberán colocarse con una junta de 2-3 mm.
Para pavimentos con colocación recta, diferencia máxima de 30 cm entre las planchas.
Rejuntado 
Utilizar los materiales de relleno coordinados TonosuTono.
Limpieza 
Las reglas para la limpieza llevada a cabo por el solador deberán aplicarse cuando se utilicen materiales de relleno cementosos (TonosuTono u otros). Cuando 
se utilicen materiales de relleno epoxi, deberán seguirse las indicaciones de los fabricantes.

Pavimento

Información útil

PREMISA IMPORTANTE: DIRÍJANSE A PROFESIONALES DEL SECTOR PARA LAS OPERACIONES DE COLOCACIÓN Y REJUNTADO.

IMPORTANTÍSIMO: es fundamental que esta limpieza sea llevada a cabo correctamente por el alicatador/solador para que el pavimento pueda ser luego sometido fácilmente 
a las operaciones de mantenimiento. El cuidado con el que se efectúen la primera limpieza y la limpieza final (especialmente la retirada total de los materiales residuales de 
rejuntado) influenciarán la facilidad de limpieza del pavimento. Dicho procedimiento está previsto por los mejores fabricantes de materiales de rejuntado y adhesivos para todos 
los pavimentos de gres porcelánico. El incumplimiento de estas recomendaciones, o emplear agua no totalmente limpia, puede determinar la fijación de una pátina de material 
de rejuntado o de polvo de la obra, no perfectamente visible a simple vista, que captura el polvo existente en el ambiente y que puede hacer que el pavimento esté siempre sucio.
Pulizia ordinaria.

 Frecuencia: la habitual.
 Advertencias:
a] utilizar herramientas para la limpieza totalmente limpias;  b] aclarar siempre el pavimento;  c] no pisar el pavimento mojado;
d] para efectuar lavados frecuentes podrá utilizarse simplemente agua limpia.

Limpieza a cargo del colocador. Limpieza ordinaria a cargo del usuario. 

Objetivo: mantenimiento de las condiciones higiénicas 
y estéticas deseadas.

Instrumentos: instrumentos normales para la limpieza. 
Para efectuar fregados frecuentes podrá utilizarse 

simplemente agua limpia.
Modalidad: fregar la superfi cie, con la frecuencia habitual, 

utilizando instrumentos para la limpieza perfectamente limpios.
Aclarar adecuadamente tras fregar las superfi cies con detergentes.

Rejuntado 10-20 
min.

36-48 
horas

Limpieza fi nal.
Objetivo: eliminación defi nitiva del sellador.
Instrumentos: ácido en solución tampón y 

agua limpia.
Modalidad: friccionar la superfi cie colocada 

con el ácido y aclarar después de 15-20 
minutos con agua limpia. Secar con una 

aspiradora de líquidos.

Limpieza inicial.
Objetivo: quitar el exceso de sellador.
Instrumentos: una esponja limpia y 

húmeda y un paño seco.

Limpieza a cargo del alicatador/solador:

 Primera limpieza: ddespués de 10-20 minutos del rejuntado, cuando TonosuTono pierde plasticidad y se vuelve opaco, quitar el exceso del sellante con
 una esponja húmeda y limpia. Efectuar luego una limpieza en seco con un paño seco o con un fieltro.

  Limpieza final: pasadas 36/48 horas, tanto los azulejos como las juntas habrán terminado de secarse y deberá procederse al fregado de la superficie con un  
  ácido de acción tamponada. Aclarar luego con abundante agua limpia, que se retirará con una aspiradora de líquidos.

УКЛАДКА 
Правильная укладка с соблюдением некоторых простых правил обеспечит хороший конечный результат:

1) проконтролировать ровность стяжки, на которую будет укладываться напольная плитка;
2) при укладке следует использовать плитки из разных коробок;
3) аккуратно обращаться с плиткой до укладки и в процессе работы.

ВАЖНО:
Ректифицированную напольную плитку Fap необходимо укладывать со швом 2-3 мм.
Для полов при укладке со смещением, максимальное смещение между досками должно быть не более 30 см.
ЗАТИРКА ШВОВ 
Применять затирку  одного цвета с плиткой, TonosuTono. 
УБОРКА
Укладчик плитки должен соблюдать соответствующие правила очистки в случае использования цементных затирок  (TonosuTono или других). В случае 
использования эпоксидных затирок следует придерживаться правил, установленных производителем.

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Полезная информация

Важное замечание: для укладки и затирки швов следует обращаться к профессиональным плиточникам.

Очистка выполняется укладчиком:

 Первая очистка: по истечении 10-20 минут после оштукатуривания TonosuTono теряет пластичность и становится матовым. Далее   
 необходимо удалить излишек герметизирующего состава с помощью чистой влажной губки. Затем необходимо осуществить очистку сухой   
 тряпкой или кусочком фетра.

 Конечная очистка: через 36/48 часов как плитка, так и швы завершают свое созревание, далее необходимо приступить  к очистке поверхности  
 с применением кислоты тампонажного действия. После этого необходимо сполоснуть поверхность большим количеством чистой воды и удалить  
 ее с помощью машины для отсасывания жидкостей.

ОЧЕНЬ ВАЖНО: крайне важно, чтобы очистка выполнялась укладчиком искусно и по всем правилам, чтобы за полом было легко ухаживать. 
Тщательность, с которой выполняется первая и конечная уборка (в особенности полное удаление остатков штукатурки) будет влиять на 
способность пола к очистке. Данная процедура предусматривается лучшими производителями штукатурки для швов и клеящих веществ, для 
всех напольных покрытий из керамогранита.Несоблюдение этих рекомендаций или использование не совсем чистой воды может спровоцировать 
закрепление налета из штукатурки или строительной пыли, не очень видимой на глаз, которая поглощает существующую в среде пыль и пол 
может казаться всегда грязным.

Обычная очистка:

 Частота: как обычно.
 Рекомендации:
a] Использовать абсолютно чистые инструменты для уборки;  b] Всегда споласкивать пол  c] Не ходить по мокрому полу;
d] Для частой очистки можно просто использовать чистую воду. Данная процедура.

Очистка, выполняемая укладчиком. Обыкновенная регулярная очистка, выполняемая пользователем.

Цель: поддержание желаемых гигиенических 
и эстетических условий. 

Инструменты: обычные инструменты для уборки.
Для частого мытья можно просто использовать чистую воду.

Способ: с привычной частотой вымыть поверхность с 
использованием абсолютно чистых инструментов

для очистки. Тщательно сполоснуть после очистки с 
применением моющих средств.

Штукатурка.
10-20

минут.

36-48 
часов.

Конечная очистка.
Цель: окончательное удаление 

герметизирующего состава.
Инструменты: кислота тампонажного 

действия, чистая вода.
Способ: растереть кислоту на уложенной 

поверхности, через 15-20 минут сполоснуть 
чистой водой. Высушить с применением 
устройства для отсасывания жидкостей.

Первая очистка.
Цель: удалить излишек 

герметизирующего состава.
Инструменты: чистая влажная губка, 

сухая тряпка.
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Informazioni utili Base Informazioni utili Nuances

• Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeführten Tests. Valeur moyenne des • Valore medio dei test condotti negli ultimi 24 mesi. Average rating of tests conducted during the last 24 months. Durchschnittswert der in den letzten 24 Monaten durchgeführten Tests. Valeur moyenne des 

essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. essais menés au cours des 24 derniers mois. Valor medio de las pruebas llevadas a cabo en los últimos 24 meses. Среднее значение испытаний, проведенных в течение последних 24 месяцев.

Gli abbinamenti fra colore della piastrella e colore dello stucco sono studiati per realizzare bagni identici a quelli rappresentati nelle immagini del catalogo. Per ottenere il miglior risultato 
estetico non sempre il colore della piastrella coincide con il colore dello stucco che Fap ceramiche consiglia. Suggeriamo di stuccare gli inserti con lo stesso stucco utilizzato per il 
resto del bagno.
The combinations between the colour of the tile and the colour of the grout have been studied to create bathrooms identical to those portrayed in the catalogue’s pictures. For the best 
visual result the colour of the tile should not always coincide with the colour of grout that Fap Ceramiche recommends. We suggest that you grout the inserts with the same grout used 
for the rest of the bathroom.
Die Kombinationen zwischen der Farbe der Fliesen und der Farbe der Fugenmasse wurden dafür studiert, Badezimmer zu gestalten, die haargenau den in den Bildern des Katalogs 
dargestellten entsprechen. Um das beste ästhetische Ergebnis zu erzielen, muss die Farbe der Fliesen nicht immer unbedingt mit der von Fap Ceramiche empfohlenen Fugenmassen-
farbe übereinstimmen. Wir empfehlen, die Einsätze mit der für das restliche Badezimmer verwendeten Fugenmasse zu verfugen.
Les assortiments entre la couleur du carreau et la couleur du mortier sont étudiés pour réaliser des salles de bains identiques à celles représentées sur les images du catalogue. Afi n 
d’obtenir le meilleur résultat esthétique, étant donné que la couleur du carreau ne coïncide pas toujours avec celle du mortier que Fap Ceramiche recommande, nous conseillons de 
mastiquer les insertions avec le même mortier utilisé pour le reste de la salle de bains.
Las combinaciones entre el color del azulejo y el color del material de rejuntado han sido estudiadas para realizar baños idénticos a los representados en las imágenes del catálogo. 
A fi n de obtener el mejor resultado estético, el color del azulejo no siempre coincide con el color del material de rejuntado aconsejado por Fap Ceramiche. Aconsejamos rellenar las 
juntas de los insertos con el mismo material de rejuntado utilizado para el resto del baño.
Сочетания цвета плитки с цветом штукатурки были изучены, чтобы создать ванные комнаты, идентичные тем, что представлены в изображениях каталога. Для получения 

наилучшего эстетического результата не всегда цвет плитки совпадает с цветом штукатурки, которую рекомендует компания Fap ceramiche.

Советуем оштукатуривать вставки той же штукатуркой, которая применялась для ванной. 

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.
Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten.
Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif.
Los colores y las caracteristicas opticas de los materiales ilustrados en este catalogo deben ser mirados como indicaciones meras.
Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

Fap ceramiche si riserva di apportare modifi che e/o eliminare senza preavviso i prodotti declinando ogni responsabilità per danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifi che.
Fap ceramiche can change the indicated products without notice declining any responsibility for direct or in direct damage that depend on these changes.
Fap ceramiche se réserve le droit de modifi er sans préavis les produits indiqués et décline toute responsabilité pour dommages directs ou indirects dus à éventuelles modifi cations.
Fap Ceramiche se reserva la facultad de modifi car los productos sin preaviso, declinando cualquier responsabilidad por daños directos o indirectos que dependan de estos cambios.
Fap ceramiche kann die genannten Produkten ändern ohne Voranmeldung und lehnt dabei jegliche Verantwortung für die davon abhängenden direkten oder indirekten Schäden ab.
Компания “Fap ceramiche” сохраняет за собой право на внесение изменений в продукцию без предварительного уведомления, снимая с себя всякую ответственность за 

связанный с этими изменениями прямой или непрямой ущерб.

Pavimenti in gres porcellanato colorati in massa.
Floors in full-body coloured porcelain. / Bodenbeläge aus durchgefärbtem Feinsteinzeug.
Carreaux de sol en grès cérame colorés pleine masse. / Baldosas de gres porcelánico coloreadas en toda la masa. /
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VALUES REQUIRED
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ЗАДАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
EN 14411 - ISO 13006 

BIa (UGL e GL)

 VALORE MEDIO FAP •
AVERAGE FAP RATING

DURCHSCHNITTSWERT FAP
VALEUR MOYENNE FAP

VALOR MEDIO FAP
СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ FAP

BIa UGL

Lunghezza e larghezza
Spessore
Ortogonalità
Rettilineità degli spigoli
Planarità

Aspetto della superficie
% senza difetti nel lotto 
di prova

Lenght and width
Thickness
Wedging
Straightness of the edges
Flatness

Quality of the surface
Faultless % within the 
sample lot

Seitenlänge
Stärke
Rechtwinkligkeit
Kantengeradheit
Ebenflächigkeit
Oberflächenqualität
% an fehlerfreien 
Fliesen im Prufbett

Dimensions des côtés
Epaisseur
Orthogonalité
Equerrage des angles
Planéité

Qualité de la surface
% sans défauts dans le 
lot d’essai

Largo y ancho
Espesor
Ortogonalidad
Rectilinearidad de las 
aristas
Planicidad
Aspecto de la superficie
% sin defectos en el lote 
de prueba

Длина и ширина
Толщина
Ортогональность
Прямолинейность углов
Плоскостность

Вид поверхности
% без брака в пробной партии

EN ISO 
10545-2

± 0,5%
± 5%

± 0,6%
± 0,5%
± 0,5%

≥ 95%

± 0,3%
± 5%

± 0,3%
± 0,3%
± 0,3%

≥ 95%

Assorbimento d’acqua
Valore medio %

Water absorption
Average value %

Wasseraufnahme
Durchschnittswert %

Absorption d’eau
Valeur moyenne %

Absorción de agua
Valor medio %

Водопоглощение
Среднее значение %

EN ISO 
10545-3 ≤ 0,5% Conforme - In accordance - Erfüllt 

Conforme - Соответствует

Resistenza alla flessione 
Carico di rottura in N 
Carico di rottura in N/mm2

Bending strength
Breaking force in N
Breaking force in N/mm2

Biegefestigkeit
Bruchlast in N
Bruchlast in N/mm2

Résistance à la flexion
Charge de rupture en N
Charge de rupture en N/mm2

Resistencia a la flexión
Carga de rotura en N
Carga de rotura en N/mm2

Прочность при изгибе
Разрушающая нагрузка в Н
Разрушающая нагрузка в Н/мм2

EN ISO 
10545-4

≥ 1300
≥ 35

Conforme - In accordance - Erfüllt 
Conforme - Соответствует

Abrasione profonda Deep abrasion Tiefenabrieb Abrasion profonde Abrasión profunda Глубокое истирание
EN ISO

10545-6 ≤ 175µµ3 Conforme - In accordance - Erfüllt 
Conforme - Соответствует

Resistenza agli 
sbalzi termici Thermal shock resistance Temperatur-

wechselbeständigkeit
Résistance aux écarts de 
température

Resistencia a los choques 
térmicos

Стойкость к перепадам 
температуры

EN ISO 
10545-9

Metodo di prova disponibile  
Test method available

Verfügbare Prüfmethode
Méthode d’essai disponible 

Método de prueba disponible
Доступный метод испытания 

Conforme - In accordance 
Erfüllt - Conforme
Соответствует

Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel Resistencia al hielo Морозоустойчивость
EN ISO 

10545-12

Richiesta - Requested 
Gefordert - Exigée - Solicitud

Требуемое значение

Conforme - In accordance 
Erfüllt - Conforme
Соответствует

Resistenza ai prodotti 
chimici Chemical resistance Chemikalienfestigkeit Résistance aux produits 

chimiques
Resistencia a los 
productos químicos

Сопротивляемость воздействию 
химических веществ

EN ISO 
10545-13 GB MIN Conforme - In accordance - Erfüllt 

Conforme - Соответствует

Resistenza alle macchie Stain resistance Baständigkeit gegen 
Fleckenbildung Résistance aux taches Resistencia a las 

manchas Стойкость к загрязнению
EN ISO 

10545-14
≥ Classe 3 - Class 3

Klasse 3 - Класс 3 - Clase 3
Classe 5 - Class 5 - Klasse 5

Clase 5 - Класс  5
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